
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus 

Kandevõime Vaata ETA 20/0273 Lisa 2 EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Jäikus Toimivust ei ole kindlaks määratud EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Nõtkus tsüklilises katsetamises Toimivust ei ole kindlaks määratud EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Seismilised mõjud Toimivust ei ole kindlaks määratud EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Korrosiooni- ja kulumiskindlus 

Nurgikute kasutatavust ja vastupidavust on hinnatud 

rahuldavalt, kui toodet kasutatakse puitkonstruktsioonides 

kasutades materjale, mis on kirjeldatud Eurocode 5 (EN 

1995-1-1: 2004) ja määratud tingimustele, mida kirjeldavad 

kasutusklass 1 ja 2. Roostevabast terasest valmistatud 

nurgakinnitusi võib kasutada ka kasutusklassis 3 tingimusel, 

et ka nendega koos kasutatavad naelad ja kruvid on 

valmistatud roostevabast terasest. EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Tuleohutus 

Tuletundlikkus 

Nurgikud on valmistatud terasest, mis on klassifitseeritud 

vastavalt standardile EN 13501-1 tuleohutusklassile A1. EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Tulepüsivus Toimivust ei ole kindlaks määratud EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 



 

 


