ARRAS

@) CONSTRUCTION FURNITURE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 007CPR2023-09-14/1

1.

Toote tulup:

Kolmem&otmelised naelutusplaadid

Kordumatu identifitseerimiskood:

71106 (4741280711069)
71118 (4741280711182)
71121 (4741280711212)
71126 (4741280711267)
71163 (4741280711632)
71164 (4741280711649)
71202 (4741280712028)

Kavandatud kasutusalad:

71204 (4741280712042)
71207 (4741280712073)
71209 (4741280712097)
71301 (4741280713018)
71312 (4741280713124)
71415 (4741280714152)
71416 (4741280714169)

71420 (4741280714206)
71436 (4741280714367)
71439 (4741280714398)
74845 (4741280748454)
74846 (4741280748461)
75607 (4741280756077)
75612 (4741280756121)

Naelutusnurgikud puit-puit, puit-teras, puit-betoonkonstruktsioonide ihendustele

Tootja:

Arras Construction Furniture OU

Valli tee 17

75413, Vaela kula, Kiili vald

Eesti

Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli stisteem:

Susteem 2+

Euroopa hindamisdokument:

EAD 130186-00-0603, issued in July 2018

Euroopa tehniline hinnang:

ETA 11/0017, issued on 11.09.2023

Tehnilise hindamise asutus:

ETA Danmark A/S

Teavitatud asutus:

NB 1336 Inspecta Estonia OU

Tehase Tootmisohje (FPC): 1336-CPR-0154
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7. Deklareeritud toimivus:

Péhiomadused

Toimivus

Uhtlustatud tehniline
kirjeldus

Mehhaaniline vastupidavus ja stabiils

us

Kandevdime

Vaata ETA 11/0017 Lisa B

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Jaikus

Vaata ETA 11/0017 Lisa B

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Notkus tsuklilises katsetamises

NPD*

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Seismilised mdjud

NPD

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Korrosiooni- ja kulumiskindlus

Korrosioonikaitse kasutusklassides 1 ja 2.

Vastavalt EAD 130186-00-0603 on nurgikud valmistatud
eeltsingitud terasest DX 51 D v&i S250GD / Z 275 vastavalt
EN 10346.

Korrosioonikaitse kasutusklassis 3.

Eurokoodeksi 5 kohaselt on nurgikud valmistatud
roostevabast terasest 1.4301, 1.4307, 1.4401 ja 1.4404
vastavalt EN 10088-2 / EN10088-4 ning naelad peavad
olema valmistatud roostevabast terasest.

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Tuleohutus

Tuletundlikkus

Nurgikud on valmistatud terasest, mis klassifitseerub
Euroklass Al vastavalt standardile EN 1350-1 ja komisjoni
delegeeritud maérusele (EL) 2016/364.

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

Tulepiisivus

NPD

EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

*NPD = No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks maaratud

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksm&daratud toote toimivus on kooskdlas punktis 7 osutatud
toimivusdeklaratsioon on vdlja antud punktis 4

toimivusega. Kd&esolev
kindlaksm&daratud tootja

Tootja poolt ja nimel allki

Kiili vald, 14.09.2023
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S evel
Kristi Voorel
Kvaliteedijuht

ainuvastutusel.

ijastanud:




