
  

 

 



  

 

 

 

 

 

Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus  

Kandevõime Vaata ETA 11/0485 Lisa B EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Jäikus Vaata ETA 11/0485 Lisa B EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Nõtkus tsüklilises katsetamises NPD* EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Seismilised mõjud NPD EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Korrosiooni- ja kulumiskindlus 

Korrosioonikaitse kasutusklassides 1 ja 2.  

Vastavalt EAD 130186-00-0603 on nurgikud valmistatud 

eeltsingitud terasest DX 51 D või S250GD / Z 275 vastavalt 

EN 10346.  

Korrosioonikaitse kasutusklassis 3.  

Eurokoodeksi 5 kohaselt on nurgikud valmistatud 

roostevabast terasest 1.4301, 1.4307, 1.4401 ja 1.4404 

vastavalt EN 10088-2 / EN10088-4 ning naelad peavad 

olema valmistatud roostevabast terasest. EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Tuleohutus 

Tuletundlikkus 

Nurgikud on valmistatud terasest, mis klassifitseerub  

Euroklass A1 vastavalt standardile EN 1350-1 ja komisjoni 

delegeeritud määrusele (EL) 2016/364. EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

Tulepüsivus NPD EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018 

*NPD = No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud 



  

 


