
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus*)      

Kandevõime Vaata ETA 11/0478 Lisa B ETAG 015 / 22.04.2013 

Jäikus Toimivust ei ole kindlaks määratud ETAG 015 / 22.04.2013 

Nõtkus tsüklilises katsetamises Toimivust ei ole kindlaks määratud ETAG 015 / 22.04.2013 

Tuleohutus     

Tuletundlikkus 

Nurgikud on valmistatud terasest (Euroclass 
A1) vastavalt EN 13501-1 ja EÜ regulatsioon 
2016/364 1.06.2015 ETAG 015 / 22.04.2013 

Hügieen, tervis ja keskkond     

Mõju õhu kvaliteedile Ohtlikud materjalid puuduvad **) ETAG 015 / 22.04.2013 

Kasutusohutus Ei ole asjakohane ETAG 015 / 22.04.2013 

Kaitse müra eest Ei ole asjakohane ETAG 015 / 22.04.2013 

Energiasäästlikkus ja soojapidavus Ei ole asjakohane ETAG 015 / 22.04.2013 

Kasutuskõlblikkusega seotud aspektid     

Vastupidavus ja kasutuskõlblikkus 

Nurgikute kasutatavust ja vastupidavust on 
hinnatud rahuldavalt, kui toodet kasutatakse 
puitkonstruktsioonides kasutades materjale, 

mis on kirjeldatud Eurocode 5 ja määratud 
tingimustele mida kirjeldavad kasutusklass 1 ja 
2 ETAG 015 / 22.04.2013 

Tuvastamine Vaata ETA 11/0478 Lisa A ETAG 015 / 22.04.2013 

*) Vaata käesoleva ETA leht 5   

**) Vastavalt http://europa.eu.int-/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm ning lisaks spetsiifilistele klauslitele antud Euroopa 

Tehnilises Tunnustuses mis puudutavad ohtlike aineid, võib olla ka teisi nõudeid, mida kohaldatakse toodetele, mis kuuluvad selle reguleerimisalasse (nt 

ülevõetud Euroopa õigusaktid ning siseriiklikud õigusaktid, määrused ja administratiivsätted). Selleks, et vastata EL Ehitustoodete direktiivi sätetele, tuleb 

neid nõudeid ka täita, seal kus ja millal neid kohaldatakse.  

 


